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Marcacao CE nas Argamassas para
Pavimentos

A marcacao CE €& uma indicacao de
conformidade para diversos produtos
comercializados no Espaco Econdmico
Europeu.

Esta marcacéo foi criada de modo a garantir as autoridades nacionais e aos
consumidores que um produto é controlado de acordo com a legislagao
da Unido Europeia em termos de requisitos como seguranca, higiene e
protecdo ambiental. Garante que os produtos se apresentem conforme
com todas as disposicdes aplicaveis sendo objeto de processos de avaliacdo
de conformidade, e desta forma credenciados a circular por todo Espaco

Econdémico Europeu.
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Em termos de mercado da construgao nacional e nomeadamente nas argamassas
para regularizacdo e nivelamento de pavimentos, estima-se que mais de 85%
das mesmas sejam produtos misturados em obra sem qualquer tipo de
controlo, levando muitas vezes a ocorréncia de patologias do produto final.
Tais patologias decorrem muitas vezes de ma dosificagdo dos constituintes
da argamassa e/ou falta de controle de qualidade dos mesmos. Estes
produtos misturados em obra ndo tém marcacéo CE e ndo seguem nenhuma

Norma Harmonizada.

E neste sentido que a utilizacdo de argamassas industriais com controle de

producado em fabrica constitui uma grande vantagem e podera ser critico na

minimizacao de alguns problemas e patologias muitas vezes verificadas.

Estes produtos industriais pré doseados sdo controlados em todo o processo
produtivo, desde as matérias primas ao produto final e sdo desenhados e
concebidos respeitando as normas harmonizadas aplicaveis e legislacdo em
vigor, podendo por isso ser enquadrados em termos de marcacao CE com

apresentacao da respetiva declaracao de desempenho (DoP).
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A declaracdo de desempenho é um documento onde o fabricante declara,
sob a sua exclusiva responsabilidade, a conformidade do produto com
todos os requisitos legais necessdrios a obtencdo da marcacao. Deve ser
elaborada aguando o lancamento do produto e se o mesmo estiver abrangido

pOr uma norma harmoniza ou conforme uma Avaliacdo Técnica Europeia.
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No caso particular das betonilhas existem algumas normas Europeias
gue abrangem estes materiais e inclusivamente para as Argamassas para
Revestimento final de Pavimentos comercializadas na Unido Europeia, como
¢ 0 caso dos autonivelantes cimenticios industriais, € obrigatdria marcacdo
CE desde 1 de agosto de 2004.

Na tabela seguinte descrevem-se algumas normas Europeias aplicaveis a
argamassas de pavimentos.

Normas Europeias Harmonizadas para Argamassas de Pavimentos (Floor Screeds)

EN 13318 Screed material and floor screeds - Definitions.

EN 13813 Screed material and floor screed material - properties and requirements.
EN13892 Method of test for flooring mortars and screeds

EN13892 - 1 Part 1: Sampling, making and curing specimens for test

EN13892 - 2 Part 2: Determination of flexural and compressive strength

EN13892 -3 Part 3: Determination of wear resistance (Bohme test)

EN13892 - 4 Part 4: Determination of wear resistance - BCA
EN13892 - 5 Part 5: Determination of wear resistance to rolling wheel for wearing layer

EN13892 - 6 Part 6: Determination of surface hardness

EN13892 - 7 Part 7: Determination of wear resistance to rolling wheel for floor coverings
EN13892 - 7 Part 8: Determination of characteristics
EN 13454 Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds

based on calcium sulfate
EN13454 -1 Part I Definitions and requirements
EN13454 - 2 Part 2: Test methods.

Test methods for hydraulic setting floor smoothing and/or leveling

EN 127 ) ) o
o2 compounds - Determination of flow characteristics
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Norma Harmonizada EN 13813

A principal referéncia normativa para as argamassas para pavimentos e
em particular para as betonilhas é a Norma EN 13813, que abrange diversas
tipologias de produtos.

A denominacdo de betonilha estd muito ligada no nosso mercado a produtos
de regularizacdo maioritariamente compostos por areia e cimento usadas
como camada de base para os mais diversos tipos de pavimentos e por
norma aplicados em espessuras que podem variar entre os 30 e os 80 mm.
Apesar de ser uma solucao correntemente utilizada na construcao, nao existe
conhecimento generalizado ao nivel técnico e normativo em termos dos

requisitos de desempenho ou de execucéo.

Do ponto de vista normativo e como referido na norma EN 13813, betonilha
define-se por camada ou camadas de argamassa colocada "in situ”, sobre
um suporte, ligada ou desligada do mesmo, com um ou mais dos seguintes
objetivos:

nivelar o pavimento a uma cota pré-determinada;

receber o revestimento final;

proporcionar uma superficie de desgaste.
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E geralmente, produzida com ligantes cimenticios, ou, em alguns casos, com
ligantes de outra natureza. De acordo com a natureza do ligante as betonilhas

sdo classificadas da seguinte forma:

Cimento (CT)

Sulfato de Calcio (CA)
Magnesite (MA)
Asfalto AS)

Resinas sintéticas (SR)

As betonilhas podem ter algumas definicdes de propriedades e requisitos, mas
de acordo com a Norma EN13813 nem todas as propriedades sao mandatorias

para os varios tipos de betonilhas conforme tabela seguinte:
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No caso particular das betonilhas de base cimenticia (CT), temos como
mandatorias as propriedades referentes a resisténcia mecanica nomeadamente
a resisténcia a flexdo e resisténcia a compressdo. Os produtos sdo ensaiados
neste parametro segundo a norma de ensaio EN13892 - 2 e em funcdo dos
resultados de ensaio incluidos em classes definidas pela norma conforme

tabelas abaixo.

Classe

C5 c7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 cs0 CeO C/O €80

Resisténcia a Compressdo N/mm?

Classe

F1 F2 F3 F4 F5 Fo6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Resisténcia a Flexdo N/mm?2

Nesta tipologia de produtos no caso de ficarem expostos ao desgaste devera
ser feito um ensaio de resisténcia ao desgaste por um dos trés ensaios descritos
na norma de ensaio EN 13892 para o efeito (Parte 3, 4 ou 5), e tal como para

as resisténcias mecanicas o produto sera integrado numa classe.
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Etiqueta de marcacao CE

E com base nestes ensaios e nestas propriedades que ¢ criada a etiqueta de
marca¢do CE presente nas embalagens destes produtos que tem como
documento base a Declaragcdao de desempenho..

Abaixo temos o exemplo de marcacdo CE de uma argamassa fluida para
regularizacdo e nivelamento de pavimentos - weberfloor flow que segundo
a Norma EN 13813 se descreve como sendo CT C16 F3. Neste caso particular
como ndo € aplicada como camada de desgaste, ndo € mandatorio o ensaio
de resisténcia a abraséo logo aparece como ndo determinado (NPD - No
Performance determined).

( EN 13813:2002
Argamassa de base de cimento para
19 utilizagdo em pisos interiores na

construgéo

DoP - PT -4370-02 Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
4;,70 (weberfloor flow) Zona Industrial da gim:. 3800-055 Aveiro,

Tel: (+351) 234 10 10 10/ Fax: (+351) 234 30 11 48
www.pt.weber

e Reagédo ao fogo: Classe E

e Libertagdo substancias corrosivas: CT
e Permeabilidade a agua: NPD

e Permeabilidade ao vapor de agua: NPD
o Resisténcia a compressdo: 2 C16

» Resisténcia a flexdo: 2 F3

e Resisténcia ao desgaste: NPD

e |solamento aclstico: NPD

e Absorgdo acustica: NPD

o Resisténcia térmica: NPD

e Resisténcia quimica: NPD
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