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FICHA DE INFORMA(;@ES DE SEGURANCA
Glasroc® X

O Regulamento Europeu sobre Produtos Quimicos n ° 1907/2006 (REACH), em vigor desde 1 de junho de
2007, exige que as Fichas de Dados de Seguranca (FDS) sejam elaboradas apenas para substancias e
misturas classificadas como perigosas.

As placas Glasroc® X, de acordo com o Regulamento REACH, séo configurados como “artigos”; para este
tipo de produto o Unico requisito é fornecer ao cliente informacg8es sobre a possivel presenca de substancias
com alto grau de perigo (substéncias SVHC, Substancias de Preocupacdo Muito Alta), portanto, as Fichas de
Dados de Seguranca em 16 pontos e em conformidade com o prescrito pelo Reg. 453/2010 néo € legalmente
exigido; além disso, nem todos os pontos do documento exigidos para substancias e misturas sao aplicaveis
aos artigos.

A fim de cumprir os requisitos regulamentares e fornecer aos seus clientes informacgfes adequadas para
garantir um manuseamento e utilizacdo seguros, a Saint Gobain PPC ltalia S.p.A. fornece esta Folha de
Informacdes de Seguranca, usando o diagrama de dezesseis pontos e deixando as se¢des ndo aplicaveis
em branco.

\ 1. Identificacdo do produto e da empresa

Nome do Produto Glasroc® X
Placas de gesso reforcadas com tecido para utilizacdo na construcéo

Empresa Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel +39 02 611151
e-mail: sdsPPC@saint-gobain.com

2. Identificacdo de perigos

O produto nao apresenta perigos especificos, mas a poeira gerada durante a instalacdo do produto, em
particular das operagdes de corte ou lixamento, pode gerar desconforto ou efeitos locais reversiveis de
irritacdo aos olhos (em caso de projecao), ao sistema respiratdrio ou para a pele, principalmente devido a
efeitos mecénicos.

Informacao nos termos do Regulamento 528/2012 / CE (BPR), Art. 58: A placa Glasroc X é um "artigo tratado"
gue incorpora um biocida com propriedades fungicidas para prevenir a sua degradagdo por microrganismos
(principio ativo: Oxido de piridina-2-tiol, sal de sédio (piritiona-sédio)): evitar a formagéo de poeira e contato
com os olhos e siga as instru¢cdes de manuseio e instalacdo; ndo permitir que nenhum residuo entre em
esgotos, cursos de agua ou solos.
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3. Composicéo / informacéo sobre os componentes

Produto que consiste em:

Sulfato de calcio, gesso - todos os graus de hidratagdo, CaSO4 x nH20 (n =0, 1/2, 2) > 90%

CAS: 7778-18-9, REACH Reg. N° 01-2119444918-26-XXXX

Classificacdo de acordo com o Reg. (CE) N ° 1272/2008 (CLP): ndo classificado

encerrado entre duas folhas de papel; o gesso também é misturado com fibras de vidro e outros aditivos
em quantidades <1%. Os constituintes naturais podem conter quantidades minimas de argilas e quartzo.

Também contém:
Oxido de piridina-2-tiol, sal de sédio (piritiona-sodio), biocida com propriedades fungicida < 0.05%
CAS 3811-73-2
Classifica¢é@o de acordo com o Reg. (CE) N ° 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic
Acutel, H400; Aquatic Chronicl, H410.
Veja a secdo 16 para descrigcbes completas.

O produto ndo contém substéncias SVHC (Informagé&o conforme Reg. 1907/2006 - REACH, Art. 33).

4, Medidas de primeiros socorros

Contato com os olhos No caso de contato com os olhos, ndo esfregar, enxaguar imediata e
abundantemente e por muito tempo com agua e consultar um médico se a
irritaco persistir.

Contato com a pele Lave a area afetada com agua e sabéo, sem esfregar.

Inalacéo Em caso de exposicdo a alta concentracdo de poeira, va para um ambiente
nao poluido.

Ingestao Em caso de ingestao, enxague a cavidade oral com bastante agua e consulte

um médico se a irritagdo persistir.
Se reagdes adversas ou desconforto continuo surgirem de qualquer uma das exposi¢des acima, consulte um
médico

\ 5. Medidas de combate a incéndios

Produto ndo combustivel, mas as embalagens podem queimar. Todos 0os meios de extingdo sao adequados,
observando os procedimentos normais de combate a incéndio. Meios de extingdo que ndo devem ser usados
por razdes de seguranc¢a: nenhum.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
Precauc¢des individuais Evitar a formacdo de poeira, se necessario, providenciar meios de protecao
individual. Veja o cap. 8
Precaucdes ambientais Recolher o p6 com aspiracdo a seco, evitando que entre nos circuitos de
aguas residuais ou corpos de agua de superficie.
Métodos de limpeza Aspiracdo a seco com tratamento de ciclo fechado dos pés recuperados..
7. Manuseamento e armazenagem
Manuseamento Evitar a dispersdo de poeira ao cortar ou lixar o produto. Mantenha o ambiente

ventilado. Evite o contato com os olhos e a inalacdo do p6. Use as técnicas corretas
para movimenta¢@o manual, em relacdo ao tamanho e peso.
Stoccaggio Conservar em local fresco e seco, sobre superficie firme e estavel.
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8. Controlo da exposicéo / prote¢ao individual

Recomenda-se que os operadores estejam equipados com equipamentos de protecdo, tais como:

olhos Oculos de protecdo (UNI EN 166) ao cortar, lixar ou carregar sobre a cabeca.
maos Luvas para evitar contato prolongado ou repetido.

pele Roupa de trabalho (macacéo).

aparelho respiratério Mascaras de poeira (UNI EN 149) se a concentracdo de poeira no ar for

excessiva e criar perturbacao.
Nota: as fibras de vidro usadas nesses produtos ndo sao respiraveis, pois ttm um diametro> 10 microns
(maior que os 3 microns definidos pelo organismo mundial de salde para filamentos respiraveis). Portanto,
eles ndo sao perigosos para a saude, uma vez que qualquer irritacdo que possam causar € apenas mecanica

\ 9. Propriedades fisico-quimicas |

Placas planas sélidas, com bordos retos ou finos e, possivelmente, de varios comprimentos e espessuras

\ 10. Estabilidade e reatividade |

Estabilidade A conformidade com o0s métodos de armazenamento
mencionados no Capitulo 7 garante uma boa estabilidade.

Condicbes a evitar N&o deixe os painéis em contato com agua e humidade.

Materiais a evitar N&o héa restricbes conhecidas com relagdo a materiais
incompativeis.

Produtos de decomposicao perigosos Nenhum.

\ 11. Informagé&o Toxicologica |

Em comparacdo com os materiais usados, nenhum efeito toxicoldégico agudo ou crdnico é conhecido. S&o
possiveis efeitos locais reversiveis ou incdbmodos devido a poeira gerada durante a montagem.

\ 12. Informag&o ecologica |

O produto contém um produto biocida com propriedades fungicidas em caso de exposi¢do a agua, O
ingrediente ativo pode dissolver-se do material e lixiviar, dispersando-se no meio ambiente, danificando-o.
Veja as Secbes 2 e 3.

13. Consideraces relativas a eliminagéo

Recicle os residuos sempre que possivel.

Eliminar de acordo com a legislagéo em vigor.

Se ndo estiver contaminado, pode ser eliminado como CER 17 08 02 "materiais de constru¢do a base de
gesso ndo mencionados em 17 08 01 *".

A escolha do codigo CER correto é de responsabilidade do eliminador, com base no uso que foi feito do
produto. O produto ndo se enquadra em nenhuma classe de perigo para o transporte de mercadorias
perigosas.

\ 14. Informacédo sobre regulamentacao

Legislacéo de referéncia:

Reg. 1907/2006 / EC - REACH referente ao registro, avalia¢édo, autorizacéo e restricao de produtos quimicos
Reg. 1272/2008 / CE - CLP (GHS) relativo a classificacao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas
Reg. (EU) 528/2012 - BPR relativo a disponibilizacdo no mercado e uso de biocidas
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15. Outras informacdes

Os dados e informacdes contidos neste documento sdo frutos do conhecimento disponivel na data da
publicacdo. A Empresa ndo assume nenhuma responsabilidade por danos a pessoas ou propriedade que

possam derivar do uso impréprio do conhecimento contido neste documento.

O documento nédo substitui, mas integra, os textos e normas que regem a atividade do usuario.
O usuario é totalmente responsavel pelos cuidados que forem necessarios ao uso que fara do produto.

Etigueta BPR:

Informacao de acordo com o Regulamento 528/2012 / CE (BPR), Art. 58: A placa Glasroc X é um "artigo

tratado" que incorpora um biocida (fungicida) para prevenir a degradagdo microbiana. Principio activo: Oxido
de piridina-2-tiol, sal de sddio (piritiona-sodio) (CAS 3811-73-2). Evitar a formacé&o de po e o contacto ocular.

Respeitar as instru¢des de utilizacdo. Ndo abandonar no ambiente.

Abreviaturas:

Acute Tox.4: toxicidade aguda, categoria 4.

H302 Nocivo por ingestao.

Acute Tox.3: toxicidade aguda, categoria 3

H311 Téxico em contacto com a pele.

Acute Tox.4: toxicidade aguda, categoria 4

H332 Nocivo por inalacéo.

Skin Irrit.2: Irritac@o cutanea, categoria 2,

H315 Provoca irritacdo cutanea.

Eye Irrit.2: Irritacé@o ocular, categoria 2

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

Aquatic Acutel: toxicidade aquatica aguda categoria 1
H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.
Aquatic Chronicl: toxicidade aquatica crénica categoria 1

H410 Muito téxico para os organismos aquéaticos com efeitos duradouros.
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