PLACO® PIP 15 1200
Placas
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Producto 3
Carficado

UNE-EN 520

Descripciéon del producto Aplicacién

Placa de Yeso Laminado con cartéon a doble cara de 15 mm de Construccion de sistemas de obra seca en interiores: tabiqueria
espesor y 1200 mm de anchura, aditivada convenientemente / particiones, trasdosados autoportantes y techos continuos.
para dotarla con altas prestaciones de resistencia a los Se utilizard principalmente en sistemas constructivos con
impactos. necesidad de alta resistencia frente a impactos

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Principe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atencion al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es
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https://www.placo.es/sites/gypsum.eeap.placo.es/files/descripcion_pictos_placo.pdf

PLACO"® PIP 15 1200

Caracteristicas Valor

Normas EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.

Espesor de la placa 15 mm

Tolerancia de espesor de la placa +/- 0,5 mm

Color de la cara Amarillo

Color del dorso Gris

Tipo de borde longitudinal

Borde Afinado (BA)

Tipo de borde transversal

Borde Cuadrado (BC)

Conductividad térmica 0,25 W/m.K

Dureza superficial Didmetro de huella <15 mm
Factor de difusion de vapor de agua (W) 10

Reaccion al fuego A2-s1, dO

Designacion del tipo de placa, segun CE DI F

Peso por metro cuadrado 14,4 kg/m?

Resistencia a flexion longitudinal > 650 N

Resistencia a flexion transversal > 250 N

Acondicionamiento
Largo (mm) Ancho (mm)

Placas/Pallet
2500 1200 ? 24

! Tolerancia de la longitud (mm): +O/-5
2 Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservacion

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la
intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz
solar y de la lluvia. Apilado maximo de las placas: 6 palets.
Condiciones de instalacion

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Oficinas Centrales: Principe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atencion al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es
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Cotas expresadas en mm.

Manipulacién

Durante la descarga, la apertura de las unas de la carretilla
deberd ser como minimo 1/3 de la longitud de la placa a
manipular, siempre situando la carga centrada sobre las ufias
de la carretilla. Se recomienda especial atencion con las placas
de 3.000 mm.
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las cuales se mandardan a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo, Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilizacion de nos productos de manera no conforme con las indicaciones

suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los limites legales Saint-Gobain Placo S.A, no serd responsable del lucro cesante ni de dafos indirectos.

IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsal



