PLACO® BA 13 1200
Placas
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Descri¢ao do produto Aplicacao

Placa de Gesso Laminado com cart&o nas suas faces e nucleo Construgdo de sistemas de obra seca em interiores: Divisorias,
em gesso de origem natural, de 12,5 mm de espessura e 1200 revestimentos autoportantes ou diretos, tetos continuos e
mm de largura, fabricada mediante processo de laminacdo em elementos decorativos.

continuo e com os bordos longitudinais afinados.
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PLACO® BA 13 1200

Normas EN 520,Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa 12,5 mm

Tolerancia da espessura da placa +/- 0,5 mm

Cor da face Marfim

Cor do dorso Cinzento

Tipo de bordo longitudinal

Bordo Afinado (BA)

Tipo de bordo transversal

Bordo Quadrado (BC)

Conductividade térmica 0,25 W/m.K
Fator de difusdo de vapor de dgua (W) 10

Reacédo ao fogo A2-s1, dO
Designacéo do tipo de placa, segundo CE A

Peso por metro quadrado 8,1 kg/m?
Resisténcia a flexdo longitudinal > 550 N
Resisténcia a flexéo transversal > 210 N

Acondicionamento

Comprimento

(mm) Placas/Palete
2000 1200 ? 36
2500 1200 ? 36
2600 1200 ? 36
2700 1200 ? 36
2800 1200 ? 36
3000 1200 ? 36

! Tolerancia do comprimento (mm): +0/-5,
2 tolerancia da largura (mm): +O/-4

Armazenagem e conserva¢ao

Armazenar as placas sobre superficies planas e nunca a
intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar
e da chuva. Empilhamento maximo de placas: 6 paletes

Condic¢coes de instalagao

Consultar o Manual do Instalador Placo®.
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Cotas expresadas en mm.

Manipulagao

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador
deverd corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da
placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada
sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial
atencdo com as placas de 3000 mm.
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Esta informacao e, em particular, as recomendacgdes relativas a aplicacéo e utilizagcdo final do produto, sdo dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiéncia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correcta-

mente armazenados, manejados e instalados em situacdes normais, e dentro da sua vida util.

24/10/2019

Todos os pedidos se aceitam de acordo com os termos das nossas vigentes Condicdes Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificacdes técnicas do produto sem aviso prévio. E res-

ponsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a Ultima e actualizada versdo das Folhas de Dados de Produtos, copia das quais se enviara a quem as solicite.





