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Placo® STD 6

Placas

Placa de gesso cartonado de 6 mm de espessura
e 1200 mm de largura, especial para elementos

Curvaos.

EN 520

Descricao do produto

Placa de gesso cartonado com cartdo de face dupla e nucleo de gesso de origem natural, com 6 mm de
espessura e 1200 mm de largura, fabricada através de processo de laminac&o continuo, especial para
elementos curvos até um raio de 0,90 m (a seco).

Aplicacao

Construcdo de sistemas de obra seca em interiores: divisdrias, revestimentos autoportantes ou diretos,
tetos continuos e elementos decorativos.

Condicoes de instalacao

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

Armazenagem e conservacao

Armazenar as placas sobre superficies planas € nunca a intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas
da luz solar e da chuva. Empilhar no maximo 6 paletes de placas.

Manipulacao

Na movimentacdo de cargas, a abertura dos garfos do empilhador deve ser no minimo de 1/3 do
comprimento da placa, com a carga centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial
atencdo com as placas de 3000 mm.
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Caracteristicas

Caracteristicas Valor Normativa ‘
Classificagdo placa A EN 520 - 3,2
Espessura da placa 6+ 05MM EN 520 - 34
Tipo de bordo longitudinal Bordo Afinado (BA)

Tipo de bordo transversal Bordo Quadrado (BC)

Peso 5,60 kg/m?

Resisténcia a flexdo longitudinal >2795N EN 520 -412
Resisténcia a flexdo transversal >109.2 N EN 520 -4)2
Permeabilidade ao vapor de agua 10 (valor tabelado, seco)

Resisténcia térmica 0,25 W/(m.K) EN 10456
Classe de reacao ao fogo A2-51,dO EN 13501-1
Largura 1200 mm +0 /-4 mm EN520-52
Comprimento %g%% - +0 /-5 mm EN 520 - 5,3

Comprimento Largura Acondicionamento =
(+0 /-5 mm) (+0 /-4 mm) | Placas/Palete o 40880, _, @
2500' 12002 60 \ 1
3000' 12002 60 ! 120048 ‘

1 Tolerancia de comprimento (mm): +0/-5

2 Tolerancia de largura (mm): +0/-4 Cotas expressas em mm

As indicacdes de utilizacdo e dados técnicos sobre o produto sdo apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiéncia e
conhecimento acumulados, em situacdes de utilizacdo tipificadas. As condicdes de aplicacao e utilizacdo poderao influenciar
o comportamento do produto, pelo que serd aconselhavel realizar verificagdes e testes em cada situacao especifica.
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