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Vivienda unifamiliar de nueva construcción en la provincia de Barcelona. De 

imagen moderna, con un interior minimalista y luminoso, se trata de un proyecto 

que no sólo cumple con los requerimientos exigidos en CTE, sino que además 

dispone de unos cuidados acabados. Para aportar el correcto aislamiento 

térmico a la fachada se ha optado por un sistema Placotherm®. Parte de los 

materiales empleados en la obra han sido Glasroc® H, y placas BA y PPM según 

los requerimientos. Cabe destacar en la obra la dificultad implícita en el diseño 

del proyecto, con gran cantidad de curvas tanto en tabiques como en techos, 

como en la decoración en los techos que al mismo tiempo sirve para ocultar la 

iluminación indirecta, con un acabado final excelente en todos los casos. 

Habitação unifamiliar de nova construção na província de Barcelona. De 

imagem moderna, com um interior minimalista e luminoso, é um projeto 

que não cumpre apenas os requisitos exigidos no CTE, mas também dispõe 

de acabamentos cuidados. Para conseguir o correto isolamento térmico da 

fachada optou-se por um sistema Placotherm®. Uma parte dos materiais 

utilizados na obra foram Glasroc® H, e placas BA e PPM, segundo as 

necessidades. Cabe destacar na obra a dificuldade implícita no desenho do 

projeto, com inúmeras curvas, tanto em divisórias e tetos, como na decoração 

dos tetos que serve ao mesmo tempo para ocultar a iluminação indireta, com 

um excelente acabamento final em todos os casos.
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Punto atención al cliente Cabitelecom S.L.
Jesús Terradillos

Inndex - Experience
ITM Instalaciones y mantenimiento de 
telecomunicaciones S.l.

Exposición Taxidermia
Decoraciones Zurbano

Centro de formación y exposición
Fustecma S.L.
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Sector No Residencial

Setor Não Residencial

Reforma edificio Diocesano
Instalaciones Yega-Guijarro S.L.Colegio Sagrado Corazón

Ixar Aislamientos y revestimientos, S.L.
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Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa 4PRO®
Techo Rigitone®
Techo Gyptone®

Arquitecto Arquiteto

Alberto Ferreño Morales

Localización Localização

Madrid

Centro de formación y
exposición

Empresa Instaladora

Fustecma, S.L.
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Espacio de formación que incorpora una zona de exposición de productos de 

construcción e interiorismo de Segura e Hijos donde se sustituyen los techos 

suspendidos existentes por diferentes modelos de techos Placo®. Los techos 

seleccionados para su instalación en la exposición han sido la placa 4PRO® 

que en estas condiciones de iluminación exigente demuestran una vez 

más su acabado perfecto, techos continuos Rigitone® 12/20/35 y Rigitone® 

8/15/20 Súper con un acabado homogéneo en distintas perforaciones y 

techos continuos Gyptone® Quattro 41 y Gyptone® Line 6. Tanto Gyptone® 

con Rigitone® suman a sus propiedades acústicas la Tecnología Activ’Air®, 

que además mejora la calidad del aire de los recintos.

Espaço de formação que integra uma zona de exposição de produtos de construção 

e interiorismo da Segura e Hijos, onde se substituíram os tetos suspensos 

existentes por diferentes modelos de tetos Placo®. Os tetos selecionados para 

serem instalados na exposição foram realizados com a placa 4PRO®, que nessas 

condições de iluminação tão exigentes demonstraram uma vez mais um 

acabamento perfeito, os tetos contínuos Rigitone® 12/20/35 e Rigitone® 8/15/20 

Súper, com um acabamento homogéneo de diferentes perfurações, bem como 

tetos contínuos Gyptone® Quattro 41 e Gyptone® Line 6. Tanto o Gyptone® como 

o Rigitone® acrescem às suas propriedades acústicas a Tecnologia Activ’Air®, que 

melhora ao mesmo tempo a qualidade do ar dos recintos.
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Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Glasroc® X
Placa Placophonique® (PPH)
Placa Habito®
Placa 4PRO®
Placa Placomarine® (PPM)
Placa BA
Techo Rigitone®

Arquitecto Arquiteto

Clara Gómez Valencia

Localización Localização

Madrid

Inndex - Experience

Empresa Instaladora

ITM Instalaciones y Mantemiento de 
Telecomunicaciones, S.L.
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Se trata de un showroom de más de 600 m², ubicado en Madrid y orientado al 

sector hotelero, donde se muestran los avances en materia de construcción, 

eficiencia, diseño y tecnología orientados a mejorar la experiencia del cliente. 

La reforma se ha llevado a cabo realizando  las distintas divisiones interiores 

mediante placas Habito® 13, Glasroc® X y Placophonique®, dotando a los 

sistemas de altas prestaciones tanto a nivel de carga como a resistencia 

a la humedad o aislamiento acústico, así como una cuidada estética en 

los recintos. Los techos se han realizado con placa 4PRO® que proporciona 

un acabado perfecto y con Rigitone® Activ’Air®, que además de mejorar el 

acondicionamiento acústico supone una mejora en la calidad del aire interior.

Trata-se de um showroom com mais de 600 m², situado em Madrid, focado 

no setor hoteleiro, onde se expõem os avanços em matéria de construção, 

eficiência, desenho e tecnologia, visando melhorar a experiência do cliente. 

A remodelação foi levada a cabo mediante a execução das diferentes divisões 

interiores, com a aplicação das placas Habito® 13, Glasroc® X e Placophonique®, 

proporcionando aos sistemas um elevado desempenho, seja a nível de carga, de 

resistência à humidade ou de isolamento acústico, assim como uma cuidada 

estética nos recintos. Nos tetos utilizou-se a placa 4PRO®, que contribuiu 

para um acabamento perfeito, e Rigitone® Activ’Air® que, além de melhorar o 

acondicionamento acústico, supôs uma melhoria da qualidade do ar interior.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa 4PRO®
Placa Placophonique®
Placa BA

Arquitecto Arquiteto

Vuelta Comunicación

Localización Localização

Salamanca

Punto atención al cliente
Cabitelecom S.L.

Empresa Instaladora

Jesús Terradillos
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Se trata del nuevo punto de atención al cliente que la compañía energética 

Iberdrola ha abierto en la ciudad de Salamanca. El foco principal de la 

decoración elegida consiste en parte en pilares curvos simulando árboles 

y ha sido realizada con placa BA6, permitiendo ajustarse a la exigente 

curvatura deseada. Por otro lado, para los techos se ha elegido la placa 

4PRO®, aprovechando las ventajas que ofrece frente al comportamiento ante 

luz rasante al llevar sus cuatro bordes rebajados y permitir un tratamiento de 

juntas perfecto, obteniendo como resultado un acabado inmejorable.

É o novo posto de atendimento ao cliente que a companhia de energia 

elétrica Iberdrola abriu na cidade da Salamanca. A decoração distingue-se 

pelos pilares curvos simulando árvores, realizada com a placa BA6, o que 

permite ajustar-se à exigente curvatura pretendida. Nos tetos utilizou-se 

a placa 4PRO®, aproveitando as vantagens que apresenta devido ao seu 

comportamento perante a luz rasante, uma vez que tem os quatro bordos 

rebaixados e permite um tratamento de juntas perfeito, cujo resultado é um 

acabamento insuperável.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Habito®
Placa BA

Arquitecto Arquiteto

Luis Carlos de Pablo Azofra

Localización Localização

Logroño

Exposición Taxidermia

Empresa Instaladora

Decoraciones Zurbano
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Ubicado en una de las naves del Polígono Industrial La Portalada, Logroño, se 

trata de un espacio destinado a exposición de taxidermia incluyendo gran 

número de ejemplares suspendidos de las paredes del recinto. Debido a la gran 

cantidad de elementos suspendidos, obteniendo como resultado pesos elevados 

con grandes excentricidades sobre los paramentos verticales. La solución a las 

elevadas cargas resultantes fue el empleo de la solución mediante un sistema 

híbrido de placa estándar BA junto con placa Habito®, obteniendo así las mejores 

prestaciones del mercado para un sistema de placa de yeso laminado. 

Localizado num dos armazéns da zona industrial La Portalada, em Logronho, 

este espaço destina-se a uma exposição de taxidermia e inclui inúmeros 

exemplares suspensos das paredes do recinto. A enorme quantidade de 

elementos suspensos exerce elevados pesos, com grandes excentricidades, 

sobre os paramentos verticais. A solução para estas elevadas cargas foi a 

utilização de um sistema híbrido de placa standard BA juntamente com a 

placa Habito®, obtendo-se assim o melhor desempenho do mercado para 

um sistema de placa de gesso laminado.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Techo Gyptone®
Placa Rigidur® Solera
Placo Placophonique® (PPH)
Placa Megaplac®
Placa PPF
Placa BA

Colegio  Sagrado Corazón

Arquitecto Arquiteto

Iñaki Echeandia
Javier Arregui.

Localización Localização

Vitoria

Empresa Instaladora

Ixar Aislamientos y  
revestimientos, S.L.
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En 1894 se funda el Colegio Carmelitas Sagrado Corazón en Vitoria con carácter 

innovador desde su inicio. Surge la propuesta de remodelación de dos plantas, 

interviniendo en las salas de música y ensayo, así como comedor, cocina, 

despachos de profesorado y sala de visitas. Una de las principales dificultades 

de la obra han sido los cortos plazos de ejecución. Una de las principales 

intervenciones se ha enfocado en garantizar un acondicionamiento acústico 

correcto de las salas, mediante la instalación de techos fonoabsorbentes 

Gyptone® Activ’Air®, además de obtener el aislamiento acústico entre recintos 

requerido mediante sistemas con placa Placophonique® complementados 

con la utilización de la solera Rigidur® . Para respetar la estética del edificio, 

en la zona de los ventanales fue necesario el empleo de placa BA de 6 mm de 

espesor indicada para radios de curvatura elevados. 

Em 1894, é fundado o Colégio das Carmelitas do Sagrado Coração, em 

Vitoria, com caráter inovador desde a sua origem. Surgiu a proposta de 

remodelação de dois andares, com intervenção nas salas de música e 

ensaio, assim como no refeitório, cozinha, salas dos professores e sala de 

visitas. Uma das principais dificuldades da obra foram os curtos prazos de 

execução. Uma das intervenções mais significativas centrou-se em garantir o 

correto acondicionamento acústico das salas, mediante a instalação de tetos 

fonoabsorventes Gyptone® Activ’Air®, além de obter o isolamento acústico 

necessário entre os espaços mediante sistemas de placa Placophonique®, 

complementados com a utilização do pavimento Rigidur®. Para respeitar a 

estética do edifício foi preciso utilizar nas zonas envidraçadas a placa BA, de 6 

mm de espessura, indicada para raios de curvatura reduzidos.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Yeso Longips®
Placa BA
Techo Rigitone®
Techo Decogips®

Arquitecto Arquiteto

Rubén María Jiménez Barrantes

Localización Localização

Cáceres

Reforma Edificio
Diocesano

Empresa Instaladora

Instalaciones Yerga-Guijarro S.L.

56



XI TROFEO GOLDEN GYPSUM
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA
MADRID 2017

SETOR NÃO RESIDENCIAL
SECTOR NO RESIDENCIAL

57

El seminario Diocesano comenzó a construirse en el año 1951, siendo 

inaugurado en 1954 y contendría en un principio sólo el Seminario Mayor. 

Con el paso de los años se fue deteriorando, surgiendo la remodelación del 

emblemático edificio que alberga en Cáceres. Las obras de remodelación 

convierten al edificio aún más en el gran centro de referencia que siempre 

ha sido para toda la diócesis, adecuándolo a las necesidades propias de 

su función: la residencia de los seminaristas y los estudios en el Instituto 

Teológico San Pedro de Alcántara, asociado a la Universidad Pontificia de 

Salamanca.  Se realiza reforma integral del seminario con aplicación de yeso 

en huecos de escaleras. Se colocan los distintos sistemas de placo según 

la necesidad de cada estancia. En los techos se opta por placas Rigitone® 

fonoabsorbentes consiguiendo un acabado homogéneo. En cuanto a la 

tabiquería se ha empleado doble estructura con doble placa BA15 y 18 mm 

cumpliendo así con los niveles acústicos exigidos según la norma UNE.

O seminário diocesano foi construído em 1951, inaugurado em 1954 e 

albergaria inicialmente o Seminário Maior. Com a passagem do tempo foi-

se deteriorando, surgindo a remodelação do emblemático edifício localizado 

em Cáceres. As obras de remodelação no grande centro de referência que 

sempre tem sido para toda a diocese, adaptaram-no às necessidades da sua 

função: a residência dos seminaristas e aos estudos no Instituto San Pedro 

de Alcántara, associado à Pontifícia Universidade de Salamanca. Foi realizada 

uma remodelação integral do seminário com aplicação de gesso nos vãos 

das escadarias. Os diferentes sistemas de plástico foram colocados de acordo 

com a permanência em cada habitação. Nos tetos foram utilizadas placas 

fonoabsorventes Rigitone® conseguindo um acabamento homogéneo. 

Relativamente às divisórias foi utilizada uma dupla estrutura com dupla 

placa BA15 e BA18 mm cumprindo assim os requisitos acústicos exigidos e 

em conformidade com a norma UNE.
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Clinica Dental Vanesa y Alicia
Escayolas del Noroeste

Exposición La Forma de La Forma 
Avelino Portela Ribeiro

Ampliación Eco resort Monte Velho
Placotejo

LDR Servicio Medioambiente
Aislamientos revestimientos Artecova, S.L.
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Sector Innovación y 
Soluciones Sostenibles

Setor Inovação e 
Soluções Sustentáveis

Restaurante Mextizo
Montajes Dimaplac, S.L.

Tienda The Sneaker One
Rafael Peralvarez Revestimientos S.L.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa XRoc®
Placa 4PRO®
Placa BA

Arquitecto Arquiteto

Decoradora Mirian

Localización Localização

Murcia

Clínica Dental
Vanesa y Alicia

Empresa Instaladora

Escayolas del Noroeste
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Ubicado en Murcia, se trata de un local destinado a clínica dental donde el 

espacio interior cuenta con un diseño moderno y futurista.  Cabe destacar 

la realización de tabiquería curva, la cual se ha conseguido mediante 

placas BA de 6 mm de espesor recomendadas para este tipo de proyectos. 

Para garantizar la continuidad en el techo se ha instalado placa 4PRO® con 

los cuatro bordes afinados, lo que permite que no se aprecien las juntas y 

conseguir una perfecta terminación. En la sala de rayos se ha optado por 

la innovación utilizando la placa XRoc®, una placa  100% libre de plomo 

comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Situado em Múrcia, este local destina-se a uma clínica dentária, onde o 

espaço interior é o reflexo de um desenho moderno e futurista. Realça-se a 

construção de divisórias curvas, mediante placas BA de 6 mm de espessura, 

recomendadas para este tipo de projetos. Para garantir a continuidade no 

teto, instalou-se a placa 4PRO® com os quatro bordos rebaixados, o que 

permite ocultar as juntas obtendo um acabamento perfeito. Na sala de raio-X 

optou-se pela inovação utilizando a placa XRoc®, uma placa 100% isenta de 

chumbo, comprometida com a sustentabilidade e o ambiente.
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Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Rigidur Suelos
Placa Habito®
Perfilería Still Prim® 100
Placostic® Airless

Arquitecto Arquiteto

Jose Carlos García Pérez

Localización Localização

Valladolid

LDR Servicio
Medioambiente

Empresa Instaladora

Aislamientos Revestimientos
Artecova, S.L.
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En este proyecto se buscaba la adaptación de un contenedor como laboratorio 

ambiental móvil mediante la correcta adecuación térmica y acústica del 

espacio que ofreciese las condiciones necesarias para su cometido. A pesar 

del poco espacio disponible para instalar las soluciones idóneas, se buscaron  

soluciones que en poco espacio consiguiesen las máximas prestaciones 

de aislamiento acústico, térmico y una excelente resistencia mecánica, 

mediante el empleo de perfil Stil Prim® 100, placa Habito®, Solera Rigidur y 

proyectado de Placostic® Airless.

Neste projeto, procurava-se a adaptação de um contentor como laboratório 

ambiental móvel mediante a correta adequação térmica e acústica do espaço, 

que oferecesse as condições necessárias para o seu fim. Apesar do pouco 

espaço disponível para instalar as soluções mais idóneas, procuraram-se 

soluções que, num espaço reduzido, conseguissem o máximo desempenho 

de isolamento acústico, térmico e uma excelente resistência mecânica, 

através da instalação do perfil Stil Prim® 100, placa Habito®, Pavimento 

Rigidur e massa projetada de Placostic® Airless.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Habito®
Placa Glasroc® X
Perfil High Still®

Arquitecto Arquiteto
Johnston Marklee
Nuno Brandão Costa
Office KGDVS

Localización Localização

Lisboa

Exposición: La Forma 
de la Forma

Empresa Instaladora

Avelino Portela Ribeiro
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No âmbito da 4ª edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa, esta exposição, 

localizada nos jardins do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, 

foi pensada a partir de um arquivo potencialmente infinito, em que três 

arquitetos construíram um diálogo desafiador das noções de autoria e dos 

limites da forma, reproduzindo em escala real parte dos projetos dos arquitetos 

convidados. Este singular projeto, integralmente realizado com o recurso a 

75000 ml de perfilaria High Stil®, constituiu um enorme desafio ao empenho e 

à capacidade de inovação de todas as equipas envolvidas. Para vencer com toda 

a segurança os 12 metros de altura do pavilhão central bem como os grandes 

vãos presentes nos restantes recintos, foram criados vários anéis de reforço 

perimetral da estrutura High Stil® por forma a garantir a estabilidade dos tetos 

e paramentos no conjunto de todos os volumes da obra. Num local totalmente 

exposto à intempérie, foram instalados pela primeira vez em Portugal, cerca 

de 2600 m2 de placas Glasroc® X e também 1500 m2 de placas Habito® que na 

prática superaram eficazmente todos os desafios propostos.

En el marco de la 4ª edición de la Trienal de Arquitectura de Lisboa, esta exposición, 

ubicada en los jardines del MAAT - Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, fue 

pensada a partir de un archivo potencialmente infinito, en el que tres arquitectos 

construyeron un diálogo desafiante de las nociones de autoría y de los límites de 

la forma, reproduciendo en escala real parte de los proyectos de los arquitectos 

invitados. Este singular proyecto, realizado íntegramente con el recurso a 75000 

ml de perfilería High Stil®, constituyó un enorme desafío al compromiso ya la 

capacidad de innovación de todos los equipos involucrados. Para vencer con toda 

seguridad los 12 metros de altura del pabellón central así como los grandes 

vanos presentes en los restantes recintos, se crearon varios anillos de refuerzo 

perimetral de la estructura High Stil® para garantizar la estabilidad de los 

techos y paramentos en el conjunto de todos los volúmenes de la obra. En un lugar 

totalmente expuesto a la intemperie, fueron instalados por primera vez en Portugal, 

cerca de 2600 m2 de placas Glasroc® X y también 1500 m2  de placas Habito® que 

en la práctica superaron eficazmente todos los desafíos propuestos.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Placomarine® (PPM)
Placa BA
Placa Glasroc® X

Arquitecto Arquiteto

Diogo Lima Mayer

Localización Localização

Arraiolos

Ampliación Eco Resort
Monte Velho

Empresa Instaladora

Placotejo
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El Monte Velho Equo-Resort es un hotel situado a 7 km de Arraiolos en una 

granja de caballos de la raza Lusitano. El edificio se funde con el paisaje rural 

envolvente y proporciona clases de adiestramiento y paseos de caballo. 

El proyecto consistió en la ejecución de diferentes divisiones interiores, 

con la aplicación de sistemas de techos y divisores de alto rendimiento en 

el aislamiento acústico y resistencia a la humedad, habiéndose utilizado 

las placas BA y PPM. El edificio que surge como flotando en el paisaje se 

encuentra anclado al suelo a través de cuatro pilares, conjugando el relieve 

natural con el envolvente del edificio íntegramente revestido con el sistema 

Placotherm® y placas Glasroc® X.

O Monte Velho Equo-Resort é um hotel situado a 7 km de Arraiolos numa 

quinta de criação de cavalos da raça Lusitano. A propriedade funde-se com a 

paisagem rural envolvente e providencia aulas de adestramento e passeios 

de cavalo. O projeto consistiu na execução de diferentes divisões interiores, 

com a aplicação de sistemas de tetos e divisórias de elevado desempenho no 

isolamento acústico e resistência à humidade, tendo para tal sido utilizadas 

as placas BA e PPM. O edifício que surge como que flutuando na paisagem 

encontra-se ancorado ao solo através de quatro pilares, conjugando o relevo 

natural com a envolvente do edifício integralmente revestida com recurso ao 

sistema Placotherm® e placas Glasroc® X.  



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Habito®
Placa Placomarine® (PPM) 
Placa PPM Megaplac®
Placa 4PRO®

Arquitecto Arquiteto

Juli Capella

Localización Localização

Barcelona

Restaurante Mextizo

Empresa Instaladora

Montajes Dimaplac, S.L.
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Restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona con una propuesta 

gastronómica con la que se quiere homenajear a dos culturas y dos estilos 

de vida: la cocina mexicana y la mediterránea. El local cuenta con 400 m² de 

decoración contemporánea con varios ambientes. En el proyecto se ha optado 

por la innovación mediante un sistema híbrido con placa Habito® y Placomarine® 

proporcionando por un lado la máxima capacidad de carga y resistencia a 

impactos, y por otro lado la prestación frente a la humedad requerida. Para 

conseguir un perfecto acabado en los techos, especialmente con la iluminación 

y color elegidos en este proyecto, se ha optado por la instalación de placa 4PRO®, 

obteniendo así un resultado perfecto gracias a sus cuatro bordes afinados.

Encontramos este restaurante no centro da cidade de Barcelona, com 

propostas gastronómicas que visam homenagear duas culturas e dois estilos 

de vida: a cozinha mexicana e a mediterrânea. O espaço dispõe de 400 m² de 

decoração contemporânea, com vários ambientes. No projeto optou-se pela 

inovação mediante um sistema híbrido de placas Habito® e Placomarine®, 

que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência aos impactos, 

bem como uma alta prestação contra a humidade. Para conseguir um perfeito 

acabamento nos tetos, especialmente com a iluminação e a cor utilizadas 

neste projeto, optou-se pela instalação da placa 4PRO®, conseguindo-se 

assim um resultado perfeito graças aos seus quatro bordos rebaixados.



Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Habito®
Placa Glasroc® H
Placa Aquaroc®
Placa 4PRO®

Arquitecto Arquiteto

Carlos Coscuela

Localización Localização

Zaragoza

Tienda The Sneaker One

Empresa Instaladora

Rafael Perálvarez
Revestimientos, S.L.
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Local comercial de la conocida tienda de zapatos The Sneaker One, dentro 

de la ciudad de Zaragoza. La tienda cuenta con un diseño moderno y 

minimalista que corresponde con la imagen de la cadena. Para poder cubrir 

las necesidades del proyecto, se han instalado varios sistemas en función de 

las necesidades, como sistemas Placo® Hydro en la zona de los aseos. Destaca 

el uso de placa Habito® para proporcionar la máxima capacidad de carga 

necesaria para la fijación de las estanterías e incluso su instalación en una 

zona de techo con el fin de emplazar sogas decorativas.  En las otras zonas de 

techo se ha instalado placa 4PRO®, con los 4 bordes afinados, consiguiendo 

así un perfecto acabado incluso en condiciones de iluminación exigentes. 

Espaço comercial da conhecida sapataria The Sneaker One, na cidade de 

Saragoça. A loja conta com um desenho moderno e minimalista, que reflete a 

imagem da cadeia. Para poder cobrir as necessidades do projeto, instalaram-

se vários sistemas em função das necessidades, como sistemas Placo® Hydro 

na zona dos WC. Destaca-se a utilização da placa Habito® para proporcionar 

a máxima capacidade de carga necessária para a fixação das prateleiras e 

inclusivamente a sua instalação numa zona do teto, com a finalidade de 

colocar cordas decorativas. Nas outras zonas do teto instalou-se a placa 

4PRO®, com os 4 bordos rebaixados, conseguindo assim um acabamento 

perfeito, inclusivamente em condições exigentes de iluminação. 
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